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Pour répondre aux exigences acoustiques, 
thermiques et au confort des utilisateurs :

DÉSOLIDARISER
& ÉTANCHER 

 �Exemples de dispositifs d’étanchéité
L’étanchéité entre les niveaux peut être réalisée par 
la mise en oeuvre d’une étanchéité sur un support 
bois, ou par un composant étanche naturellement, 
tel qu’une tôle métallique. L’ensemble accueillera le 
platelage et son système de pose.

Balcon autonome structure 
bois, avec support d’étanchéité 
en CLT
L’ensemble du balcon est 
préfabriqué avec le platelage, 
l’etanchéité et son support en CLT 
ou LVL.

Des consoles en sous face 
permettent la fixation sur la façade.

Balcon autonome bois et métal, 
système d’étanchéité en métal
La structure du balcon reçoit 
des profils aluminium porteurs 
qui s’emboitent, formant un 
lambourdage étanche.  
Les lames bois sont fixées en partie 
supérieure grâce à une ailette 
spéciale.

Balcon autonome structure 
bois, dalle béton
La structure bois porte des dalles 
béton. La masse du béton posée sur 
un résilient permet de diminuer le 
niveau des bruits d’impact liés aux 
pas des habitants.

Attention au bruits d’impact dans les 
coursives.
Ces bruits liés à la marche dans les coursives 

peuvent être réduits en interposant un résilient sous 
les lames du platelage.

R2K architecte

Le village vertical, Arbor et Sens, Detry et Levy, architectes

Les bandes resilientes sous les dalles béton permettent
de diminuer les bruits d’impact.
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Pour répondre aux exigences acoustiques, 
thermiques et au confort des utilisateurs :

DÉSOLIDARISER
& ÉTANCHER 

 �Réaliser l’étanchéité par l’intermédiaire 
du platelage
L’étanchéité peut être réalisée avec un dispositif 
d’assemblage ou de jointage entre les lames. 
Cette solution se développe car elle est économique, 
tout en amenant une réponse à l’exigence EI15 pour les 
accès aux logement de 2ème famille (voir page 7). 
Toutefois, elle est à étudier soigneusement sur le 
plan de la durabilité.

Ces solutions ne sont pas durables en 
pleine exposition. Elles peuvent
�être acceptables dans des conditions 
favorables bien identifiées :

• �Coursives bénéficiant d’une bonne protection  
de la toiture,

• �Façades situées sous des vents humides non 
dominants.

Profil bois drainant dans les lames.
Les lames sont usinés pour permettre 
l’écoulement de l’eau dans une feuillure. 

Cette solution est délicate, car le fil d’eau se bouche 
progressivement s’il n’est pas nettoyé et le bois se 
charge en humidité avec des risques de déformations 
et de pathologies.

Profil métallique drainant entre les lames.
Les lames sont usinées avec un rainurage 
sur les chants pour permettre l’insertion 

d’un profil métallique. Il est destiné à permettre 
l’écoulement de l’eau. Ce profil doit être
en V pour évacuer l’eau et absorber les variations 
dimensionnelles du bois selon l’hygrométrie.
Le risque de pénétration de l’eau dans le rainurage est 
le point faible de cette solution.

Profil métallique drainant entre les lames.
Les lames sont posées sur le chant et 
constituent à la fois la structure et le 

platelage. La hauteur du chant permet un usinage 
avec un rainurage pour la mise en place d’un profil 
type OMEGA qui assure le drainage de l’eau et 
empêche la pénétration de l’eau dans la pièce de bois.
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Assurer la

SÉCURITÉ  
INCENDIE

 �Stabilité et résistance au feu

Stabilité au feu des structures extérieures  
des coursives et balcons
Dans les bâtiments d’habitation collectifs de la deuxième, 
troisième et quatrième famille, les éléments porteurs 
verticaux des balcons à structures indépendantes, des 
coursives, passerelles extérieures et circulations à l’air libre 
sont stables au feu une demi-heure ou de classement R 30 
(arrêté du 19 juin 2015).

Résistance au feu des coursives extérieures  
qui relient les logements aux escaliers
Les planchers des coursives, passerelles extérieures et 
circulations à l’air libre, reliant les logements aux escaliers 
ou permettant de quitter l’immeuble, présentent les 
degrés de résistance au feu ou classement ci-après :

• �bâtiments d’habitation de la première famille :  
pare-flammes un quart d’heure ou RE 15 ;

• �bâtiments d’habitation de la deuxième, troisième  
et quatrième famille : pare-flammes une demi-heure  
ou RE 30.

Réponse à l’exigence du D de l’ITE 249, dans le cas de 
logements de 3eme famille (et plus) ou dans les ERP
Un éléments bois peut assurer la fonction D dans l’exigence 
du C+D de l’IT 249 si l’élément bois est EI 60, ce qui 
correspond à une épaisseur de 60 mm et si la jonction entre 
le bois et la structure verticale garantit la continuité du D.
Cette épaisseur de 60 mm est issue de la formule de 
l’Eurocode 5.
Elle pourra être réalisée avec une tôle de 15/10 mm ; 
il faudra vérifier qu’elle ne se déforme pas sous l’effet 
de la chaleur en jouant sur la fréquence des fixations et 
la présence de renforts. Une étude au cas par cas est 
nécessaire.

Il est possible de justifier la résistance au 
feu à partir des actions thermiques aux 
structures extérieures suivant l’Eurocode 1. 

Cette norme de conception prend en compte
l’implantation extérieure des structures, et diminue 
l’effet thermique du feu. 
L’application de cette norme permet d’affiner 
les sections des pièces de bois.

Schéma de principe d’un dispositif pouvant participer au C+D,  
selon l’IT249.

Schéma de principe d’un dispositif pouvant participer au C+D, selon IT249.

Tôle métallique 
Epaisseur ≥ 15/10 mm

Pièce bois massif El60 
Epaisseur ≥ 60 mm

D

RAPPEL
Les euroclasses de résistance au feu sont les suivantes : 

R	 résistance mécanique ou stabilité
E	 étanchéité aux gaz et flammes
I	� isolation thermique (forcément utilisée en 

complément d’une classification R ou E)

Ces lettres sont suivies de 2 ou 3 chiffres donnant le 
temps de résistance en minutes.
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Guerin Pedroz architectes

Des atouts pour

L’ARCHITECTURE

Les objets rapportés  
sur les façades permettent 
de créer de l’animation  
sur des immeubles dont  
la volumétrie est souvent 
simplifiée afin de 
respecter les exigences 
énergétiques.

Block architecte

R2K architecte Odile et Guzy architectes

Guerin Pedroz architectes
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